MH5

MANIPULADOR DE MATERIAIS COM ESTEIRA/RODAS



-
L
e .

BELO HORIZONTE | MINAS GERAIS | BRASIL
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A EMPRESA

A G2 bem 40 anos de experidneia na fabricagio de equipamentss Possie também oma unidads e pde-venda & assisténcia tecnica
pars fundacho & oulras apiicacdes especiss  acopladas & em Dalas-TX & uma unidade de fabricaco de pacas am Ravena,
pscavadeiras com uma ampla gama de modelos para 84 mals né fala

dvernas eplicanies: eatncas escmvadag, astacas & helice continua

pstaces crevadas oom mansss nlarsulcas, fstacas secanies A CIM & um dos-maiores febrcantes do mundo de- perfurainzes
micro  @gstacas, trantes. escavederas amiaas, Drechs Knpos hkdraLicas para hedios Conlir oracas & feynlucinans mecanismg
manipuladores de materias, antre outros, de tomue “Botiom Drive CFA", uma patentz CZM reconhecida

inarracanaments
b G2 possul 2 widedes fabns, uma am Cortagem, no estada de
finas Garals, Brash, & culre am Savannah, no estado da Georgia
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materiais com esteira
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MATERIAL HANDLER

Mendendo as demandas do mercads parg implementos
asnacials acoplados a escavadeiras, a CIM possui em 38U par-
fifdlic uma compieta linha de produtes, como: Long Aeach, Esca-
vadeiras Anfibias e sgquipamentos para manipulagio de maténas:
MATERIAL HANDLER,

Estes nowos manipuladoras de materiais sutopropulsados sobre
preus ou estaira foram projetados para atender 45 necessidades
especificas de maniputacio industrial, otimizados para um longo
ralo de trabalho, precsdo e velocidade de operagio

(15 acagsirios pare escavadairas hidraulicas MATERLAL HANDLER
foram desenvalvdos como solugdes para as situagies operacionais
mais diversas. A Sug ampla gama de acessirios ofersce um
grande nimero de opeies: clamshell, aletraima @ variados tipos
e garras, proporcionando assim a méxdma produtihidade com
uma longa vida (til do aquipamento.

ESPECIFICACOES TECNICAS | MH50 (sTeRa)

MOTOR (CHASSI CAT 336 NG)

Modelo do mator CAT C9 ACERT
PotBncia do motor (150 14296) 209 kW
Potdncia Liquida (SAE J1349050 9249 200 kW
Diametro Intermo 112 mm
Curso 149 mm
Clindradas B.8 litros
SISTEMA HIDRAULICO PRINCIPAL
Pressio Maxima 350 bar
‘Sistamna Principal - Fluxe Maxdmo (cada) 265 lYmin
Sistema Pilobo - Fluxo Maxkimo 40 |'min
Sisterma Piloko - Pressao Maxima 40 bar
Clindro STICK - Didmetro Interno 140 mm
Cilindrg STICK - Curso 1,504 mm
Cilindro BOOM - Digmetro intemao 150 mm
Cilindro BOOM - Curso 1.440 mm
CIRCUITO ELETRICO
Tensdo 24y
Bateria 2x12V
MECANISMO DE OSCILAGAD
Vedocidade de Oscilacio 8,98 om
Torgue de Osciiagdo 108,6 khm
CAPACIDADE DE REABASTECIMENTO EM SERVIGO
Tanque de Combustivel 620 litros
Sistema de Arrefecimento 40 Ftros
Qleo do motor 40 litros
Comandos de'Dscllacao 19 litras
Comanda Final 8 litros

Capacidacie da Qleo do Sitema Hidrdulioo s g 410 lltros
Ofeo do Reservatdrio Hidrdulico 175 litros

COMANDOD
Velocidade maxima de percurso 4,85 km/h
Forca Maximade Tragdo 3005 kN
ELEVAGAO DE CABINE
Altura de elevagio em retacio a0 sol  3.850 mm
Curso 2.540 mm
DIMENSOES DE TRANSPORTE
Largura de transporta 3.300 mm
Altura de transporte 3.800 mm
Comprimento de transporte 12,400 mm
Peso de fransporte 48.750 kg
PESOS DOS PRINGIPAIS COMPONENTES
Chassi 28.000 kg
Contra Peso Original 6.018 kg
Contra Peso Adicional 3.500 ko

BOOM (inclul tubulacdes, pina @ cilindros) 4.985 ko

STICK finclul tubsdagdes @ pinos) 2.845 kg
GARRA * Dpcional

Volume 0.8 m?

Giro da garma Sim
ELETROIMA * Docioral

Tensdo 230 VG

Coerents 53,6 ACC

Diametro 1.422 mmy¢ 55"

Peso Aproximado 2.000 kg
GERADOR * Opcional

Maodalo Mozelt

Potdncia 20 KVA

Tensgo 220V
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POSICAO DE TRANSPORTE

3800

ACESSORIOS

CLAMSHELL GARRA GARRA PARA ELETROIMA
MADEIRA
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CAPACIDADE DE CARGA
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Todas as cargas indicadas estio especificadas em toneladas
{fl & sao aplicadas na extramidade do STICK, ndo estio
considerados nenhum implemento, em solo estavel. Os valores
especificados ndo mecedem 75% do dngulo de tombamento

- estatico ou 87% da da capacidade de levantamento hidrdulico
em acordo com & norma IS0 10567, Em acordo com & norma
Burapéia EN 474-5. As cargas especificadas aplicam-sa a 3607
&m refacio a esteira,
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ESPECIFICACOES TECNICAS | MH50W (RoDAS)

MOTOR (CHASSI CAT 336 NG)

Modaio do maotor CAT C9 ACERT
Poténcia do motor (150 14396) 209 kW
Poténcia Liguida (SAE J1349/50 9249) 200 KW
Didmetra Interna 112 mm
Curso 149 mm
Cilindradas 8.8 litros
SISTEMA HIDRAULICO PRINCIPAL
Prassio Maxima 350 bar
Ststemna Principal - Fluxo Maxima (cada) 265 l/min
Sistema Filoto - Fluxo Maxmao 40 Ifmin
Sistema Piloto - Pressdo Maxima 40 bar
Ciindro STICK - Didmetro Intarno 140 mm
Cilindra STICK - Curso 1.504 mm
Cilindro BOOM - Diimetro Intermo 150 mm
Cilindro BOOM - Curso 1.440 mm
MECANISMO DE OSCILACAD
Velocidade de Oscilacdo 8,98 rpm
Torque de Oscifagdo 108,56 KNm
CAPACIDADE DE REABASTECIMENTO EM SERVICD
Tanque de Combustivel 620 litros
Sistema de Arrefecimento 40 lHros
Oleo do motor 40 litros
Cormandos de Oscilacio 19 litros
Comando Final B fitros
Copacidada de Cieo do Stshema Hidrdulico sactindo targus) 410 fitros
Oleo do Reservatrio Hidraudico 175 litros

ALCANCES
Eixo x
Evio y

UNDERCARRIAGE
Pneus
Velocidades 1* marcha
Velocidades 2* marcha
N° de patolas
Entre exns

PESO OPERACIONAL
Em operaan

GARRA * Opcional
Violumea
Giro da garma

ELETROIMA * Opcioral
Tensao
Comanta
Didmetro
Peso Aprodmado

GERADOR * Oocioral
Modeto
Poténcia
Tansao

CIRCUITO ELETRICO
Tt
Bateria

14.000 mm
15.500 mm

12.00-24 8%
0 - & km

0 - 15 kmM
4

3200 mm

43 TON

0,8 m?
Sim

230 vCC

53,5 ACC

1.422 mmy/ 56"
2.000 kg

Mozelt
20 KV
220V

24V
2x12V







DIMENSOES GERAIS
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