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Savannah . Georgia « USA

A EMPRESA

A CZM tem quase 50 anos de experiéncia na
fabricacéo de equipamentos para fundagédo com uma
ampla gama de modelos para as mais diversas
aplicacbes: estacas escavadas, estacas hélice
continua, estacas cravadas com martelos hidraulicos,
estacas secantes, micro estacas, tirantes, entre
outros.

A CZM possui duas unidades fabris, uma em
Contagem, no estado de Minas Gerias, Brasil, de
onde exporta para mais de 30 paises e outra em
Savannah, no estado da Georgia, EUA. Possui
também unidades de pds-venda e assisténcia técnica
em Dallas — TX e Los Angeles — CA, além de uma
unidade de fabricagao de pecas em Ravena, na ltalia.




Contagem+Minas Gerais*Brasil
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EK300
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PARAMETROS DE PERFURAGAOQ

Profundidade Maxima ...........cccoviiiiiiiiiecece e 40 metros
HEIICE CONTINUA ....vvivice e 34 metros
PIOIONGA ...ttt 6 metros Util
DIAMETI0 MAXIMO ..o 1200 mm

Maquina Pantografada

CAIXA REDUTORA (TORQUE)

TEMAICNA ..o 33.000 kg.m @ 7,5a 12 rpm
22 MACNA .. 19.000 kg.m @ 13 a 20 rpm
SEMArChA ..., 13.500 kg.m @ 19 a2 28 rpm
FORGA DE EXTRAGAO

FOrga de tragao N0 CADO ......ccvveiviiieicieece e 27.500 kgf
Forga de eXtragan (X4) .......oceovevveriieiiieiecece e 110,000 kgf @ 20 m/min
Forga de tragao N0 CaD0 ........cvviviiiiiiiiicccc e, 10,000 kgf
Poténcia dieSel/NIArauliCa ...........ccveveiiviiiiiecece e, 347 hp
PreSSA0 MAXIMA ©....vevvieiiiie ettt 350 bar
VaZA0 MAXIMA ....ovvivviiii it 315+ 315 + 100 Ipm
PES0 & OPEraGaD (APNOX.) c.vevveirviireeiiiie ettt 102.000 kg
Peso de transporte ........ccccoevevveeiieennnnn, 73.000 kg (com caixa redutora e sem contra peso)
Peso de transporte ........cccoceveevecvecnnenn, 65.000 kg (sem caixa redutora € sem contra peso)
070] 1010110011010 6.445 mm
SAPALAS ...t 800 mm
Largura de tranSPOME ......c.viieeiieee et 3.480 mm
Largura de OPEIAGAD ........vvveveiiiieiieeie ettt ens 5.000 mm
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A maquina EK300 CFA foi projetada para ser o estado da arte em maquina CFA, Hélice Continua.

O projeto partiu do nosso modelo Top de Linha nos EUA, EK 300 LS multiuso (Kelly e Hélice)

A EK300 CFA ¢ montada pela CZM BR, sobre chassis CAT brasileiro 345 GC, Next Generation. Os
modelos NG CAT, incorporam 0 que ha de mais moderno em tecnologia hidraulica comandada digital-
mente.

Além de proporcionar enorme eficiéncia, aproveitando extraordinariamente a poténcia, permite uma
otimizacdo da operacdo e manutencao. O desempenho e a economia de combustivel superam em muito
0s modelos convencionais. O gerenciamento da base CAT € executado em conjunto com o sistema
computadorizado da CZM. A operacdo pode ser controlada online, bem como boa parte da
manutencao, que pode até mesmo ser diagnosticada pela internet.

Comecando pela base da maquina, com uma esteira de 6,5 m de comprimento, a estabilidade ¢ mar-
cante bem como a robustez do conjunto esteira e escavadeira CAT de 45 ton. Essa boa base permite a
montagem de um Pantdografo Longo, que se fixa a uma grande altura na torre.

Tudo isso permite o giro da maquina, agilizando a locagéo de estacas sem manobras, com uma segu-
rancga impressionante. Alem de possibilitar a perfuracéo lateral a esteira. Este Pantografo Longo, permite
também uma espetacular distribuicdo de peso da torre para o transporte.

Em consequéncia a torre € dobravel hidraulicamente, assim como a cabeca da torre. Rapidamente a
maquina se dobra sozinha, de modo a caber inteiramente na prancha, sem absolutamente nenhuma
desmontagem.

SISTEMA DE COMANDO E CONTROLE DIGITAL CZM

- Auto Tilt;

- Marcha automatica para caixa (3 marchas) e

guincho (2 velocidades);

- Block Rotary - Piloto automatico da caixa;

- Display com informagdes importantes:
- Medic&o de torque.
- Medicao de forga em Kgf (Guincho principal e auxiliar).
- RPM.
- Inclinacao.
- Acesso remoto a maquina pelo time de pos-vendas
da CZM.
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POSIGAO DE TRANSPORTE

T A1

3630 mm

J
I

l_ 6455 mm

620 mm 1000 mm

contrapeso

1415 mm
1685 mm

21500 mm
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DIMENSOES GERAIS

34 m
38 m
44 m
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